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部門 技術の検証 建物種別 住宅

建物名称 所在地 神奈川県横浜市

用途 延床面積 － ㎡

設計者 － 施工者 －

事業期間 平成21年度

参考図

太陽熱利用システム、見える化、省エネアドバイスの３つを取り上げ、複数の取り組みケースを設定し
て省エネ効果や費用対効果を検証するものであるが、建物躯体の省エネ対策は無く、適用メニューも
限定されているため、プロジェクト自身に先導性は認めにくい。ただし、太陽熱利用システムに関して
は現在、実験・実証段階であるため、本提案にあるように現実の住宅に設置してデータ計測等を行な
う意義は大きいと判断し、「技術の検証」として採択した。なお、本システムの特徴に留意し、検証の対
象を集合住宅に限定した。

概評

既存住宅における太陽熱利用機器の導入と省エ
ネルギー診断による省CO₂推進モデル事業

ソーラー/見える化/省エネアドバイス研究会
(代表：東京ガス株式会社)

事業
概要

提案
概要

家庭分野で省エネルギーを推進するためには、「供給側」、「需要側」の両輪で対策を進めることが有
効である。そこで、実際の住宅において供給側のシステムとして『エコジョーズ＋太陽熱温水による再
生可能エネルギーの導入』、需要側の対策として『見える化、エネルギーレポート・省エネルギーアド
バイス』の両面の取り組みを実施し、家庭部門における効果的な省エネルギー運用方法を確立し、そ
の普及を図る。

白幡アパート（東京ガス社宅）他

集合住宅

① バ ル コニー 設 置 型 ソー ラー コレクター
・ユ ニ ットの コンパ クト化 （集 熱 面 積 約 1㎡ ）
・手 す りユ ニ ットと一 体 化 し、1戸 あ た り1～ 2

ユ ニ ットを垂 直 設 置 （省 エ ネ 率 10～ 20％ ）

② 貯 湯 タン ク
・貯 湯 容 量 100リットル 程 度 の

コン パ クトな タンク

③ 給 湯 器 接 続 ユ ニ ット
・瞬 間 式 給 湯 器 と接 続 す る

ブレ ンダ ー ユ ニ ットの 低 コスト化
を目 指 す 。

④ 省 エ ネ ナ ビユ ニ ット
・リモ コンに 太 陽 熱 利 用 量 を表 示
す る ことに よ り、ユ ー ザ ー 自 らが
太 陽 熱 の 利 用 状 況 を把 握 できる。

次 世 代 ソー ラー シ ステム イメー ジ 図
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省エネ行動チェックリスト 現在実施している項目

※所有していない機器はポイント
加算

給湯器 お風呂を沸かすときや湯舟に使っていない時はこまめにふたを閉めましょう！

給湯器 入浴するときは時間を空けずに続けて入り、できるだけ追い炊きしないようにしましょう！

給湯器 シャワーの時間を1日1分短くしましょう！

電気温水便座 温水洗浄便座の温め機能を使うときはその都度ふたをしましょう！

洗濯水 お風呂の残り湯を洗濯に使いましょう！

温水便座 便座暖房の温度は低めに設定しましょう！

温水便座 洗浄の水温を低めに設定しましょう！

洗濯機 洗濯物はまとめて洗いましょう！

洗面水 手や顔を洗うときには水をだしっぱなしにしないでため洗いをしましょう！

お風呂合計 /27

ファンヒーター ファンヒーターの設定温度を推奨温度の２０℃に設定しましょう！

エアコン エアコンの暖房設定温度を20度に設定しましょう！

こたつ こたつ布団だけでなく上掛けと敷き布団もセットで使用しましょう！

エアコン エアコンのフィルターはこまめに掃除して、風量が低下しないようにしましょう！

エアコン 暖房時の使用時間を1日1時間減らしてみましょう！

テレビ テレビ見る時間を1日1時間減らしてみましょう！

エアコン 冷房は設定温度を２８℃にしましょう！

床暖房 出かけるとき、寝るときには床暖房のスイッチを早めに切り、余熱も利用しましょう！

　

お
風
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１．お客様の省エネ行動度チェック

お客様の省エネ行動トータル取得ポイントは

点でした。

２．ガスと電気の使用量について

ガス使用量 電力量 CO2削減量

? kW/h kg-CO
2

最新年 737 5,355

前年 954 5,435

増減 ▲ 217 ▲ 80 ▲ 535

64

ガスの使用量も電気の使用量も昨年に比
べて、年間を通してみると減少していま
す。　　　ガスについては機器の故障が大
きな原因と考えられます。今後床暖房、追
い炊きを使用される際にはご紹介した上手
な使い方をしてみてください。

省エネに積極的に取り組んでいただいています。お風呂の省エ
ネついてご検討いただけると更に省エネが進みます。
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■現在お使いの給湯器

号 タイプ 効率 ％

■ご紹介する給湯器
省エネ・高効率・低NOXの地球環境にやさしいエコジョーズをご紹介いたします。

号 タイプ 効率 ％

効率 ％向上 ガス使用量 ％削減

給湯器の使用頻度が高い方へ

エコジョーズのご紹介

従来の給湯器では約８０％が限界だった給湯効率を、排気熱・潜熱回収システムにより約９５％までに向上しました。
これにより使用ガス量が約１３％削減できるため、従来型と比較して年間で給湯だけなら約10000万円の節約も可能
にしています。

大気中に不要な熱の放出を低減し、CO２排出量の約１３％削減をしています。
省エネ行動チェックリスト 

分析シート 省エネ型機器のご紹介シート 
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