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部門 新築 建物種別 住宅（戸建住宅）

建物名称 － 所在地 宮城県気仙沼市他

用途 戸建住宅 延床面積 －

設計者 有限会社藤田設計工房 施工者 株式会社高橋住研

事業期間 平成23年度～平成24年度

参考図

概評
建設地が特定された住宅を手始めとする計画で、省エネ・創エネ技術をバランスよく採用し、一定の省
エネ性能を確保した住宅を当該地域に波及、普及を目指す点を評価した。

高断熱躯体＋パッシブ設計による省ＣＯ２住宅 株式会社高橋住研

事業
概要

提案
概要

外張り＋ＧＷ充填を組み合わせた高断熱躯体に加え、冬期に晴天率が高い気仙沼地域の気候をいか
したパッシブ住宅を目指す。また、地域工務店組織等を通じた普及活動を行う。

 

8/31 
南中時の 
日射角度 
59.41 度 太陽光発電

南中時の 
日射角度 
73.94 度 

夏至 

通風効果による冷房 

エネルギー削減 

気仙沼市 

東軽 141.56°

北緯 38.91° 

夏期の

夜間通風の蓄冷による昼

間冷房エネルギー削減 

すのこ等の設置に 

よる空間の一体化 

蓄熱層 

すだれ等の利用

 

冬至 

3/20 南中時の 
日射角度 
50.02 度 

太陽光発電

高効率熱交換機

による生活排熱

の回収 

昼間の蓄熱による夜間暖

房エネルギー削減 

蓄熱層 

断熱カーテン設置による日射

面開口部の可変化による日射

取得の効率化 

南中時の 
日射角度 
27.06 度 

すのこ等の設置に 

よる空間の一体化 

冬期の


