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実施体制・普及波及活動
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住宅イメージ
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地域材利用

●構造材は愛媛県産材１００％使用

愛媛県はスギ、ヒノキの生産量が多い県である。
（スギ全国１１位、ヒノキ全国２位 2016年統計）
身近にある豊富な木材を、地産地消によって
建設段階のＣＯ２排出量を削減する。

●構造材はJAS工場にて天然乾燥

数少ない天然乾燥ＪＡＳ認定工場のひとつが県内にある。

構造材は天然乾燥を行うことで、木材乾燥時のＣＯ２排出

量を削減する。

●カーボンオフセット【３ｔ分】

天然乾燥木材が利用できない場合は、久万広域森林組合
のカーボンオフセットを利用して、乾燥過程のＣＯ２をオフセットするものとする。
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普及・波及活動（体験宿泊型モデルハウス）
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普及・波及活動 インフルエンサー

〇SNS拡散合計

Instagram 総フォロワー数：94,496
Instagram 総いいね数：3，857
Facebook いいね数：46
Facebook リーチ数：1,240
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普及・波及活動 ＴＶ放映

テレビ愛媛「ほ～なん」 テレビ愛媛「まっすんの陽当たり良好」
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普及・波及活動 林業体験

久万高原町、久万広域森林組合
協力のもと、林業体験ツアーを実施



8
一般社団法人 愛媛県中小建築業協会

完了物件 代表例＜１＞

株式会社建築工房小越 Ｍ様邸（愛媛県松山市） 111㎡（２階建て）

外壁はセルロース105ミリ+EPSボード50ミリ、開口部は樹脂ペアでUA値0.41。
南面は庇、東西面はシェードにより夏期日射を遮熱。
全館空調採用により18畳用エアコン１台で年中快適な環境を実現。
入居前後のストレス度チェックではコルチゾール量が朝昼晩とも約3分の１に激減。
設備では第一種換気、太陽熱利用温水器、雨水タンクを設置し、HEMSと温湿度センサで設備を見える化した。
構造材は県産材100％、県内のカーボンオフセット3ｔを購入。
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完了物件 代表例＜２＞

新日本建設株式会社 Ｏ様邸（愛媛県松山市） 94㎡（平屋建て）

外皮性能として、壁には120mm（大壁）または85mm（真壁）、天井には200mmのセルロースファイバーを吹き込み、
開口部は金属樹脂複合サッシのトリプルガラス（アルゴンガス）仕様となっており、UA値は0.38W/(㎡･K)である。
日射遮蔽措置として、南側の軒を伸ばし、開口部にはハニカムスクリーンを設置している。
屋根には大容量(8.29kw)の太陽光発電システムのほか、空気集熱パネルを設置して、自然エネルギーを最大限活用している。
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その他の取り組み

オフセットクレジット 3t-CO2/棟 空気環境調査
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一次エネルギー削減量

一次エネルギー削減量：237.4GJ（８棟分）


