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建築地 ：東京都墨田区緑1-4-19
用途 ：事務所
敷地面積 ：860.71㎡
建築面積 ：2,135m2

高さ ：19.0m, 地上4階・地下なし
構造 ：RC造・外殻耐震構造
工期 ：2018年11月～2020年2月
設計・施工 ：株式会社 竹中工務店
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■ 人によって違う環境の嗜好性を満足するオフィス

←暑がり 寒がり→

PMV（予測平均温冷感申告）

P
P
D
（
予
測
不
満
足
者
率
）
[%
]

執務者の温冷感と不満足者率の関係

オフィスで推奨
される範囲

「誰一人取り残さない」建築・環境計画

「快適」とされているオフィスでも、
10％の不満足者が存在する

あえて不均一な環境をつくり、個々人
が自分に最適な場を選択することで、

省CO2と環境満足度を両立する

同じ環境でも、人によって感じる快適
さには個人差がある。
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■ 熱負荷を削減し、間接光を取込む外壁

■ 不均質で選択可能な内部環境

最も居心地の良さそうな場所を見つける

場所を選び、座席を確保

最小限の照明・空調で環境を整える

1.

2.

3.

照度分布平面図

一般的なカーテン
ウォールの事務所ビル 提案

直射光
日射熱：大

遮光

一部
反射光

間接光で
室内を明るくする
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昼光が降り注ぐ
吹抜け周りで気分転換

机間を歩き回る

集中して業務

テラスでリフレッシュ

会議室で
ディスカッション

階段の上り下り

■ 不均質な環境が誘発する様々なアクティビティ
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■ ビジュアルプログラミングを用いた環境デザイン
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■ ビジュアルプログラミングを用いた環境デザイン
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■ 雨水利用、クールピット、太陽光発電、高効率設備

雨水利用

電力消費量の測定 屋外気象センサー

室内環境見える化

段ボールダクト

■ CO2削減量実測値（WEBプログラム基準建物から）

▼9.4% Low-eガラス

▼18% トップライト・タスクアンビエント照明

▼44.8% タスクアンビエント空調

▼1.4% 自然換気システム

▼8.9% 環境の見える化・居住者の行動

▼16% 雨水利用（上水の削減量実績）
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■ 満足度調査（移転前/移転後）
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